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H
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Construction Herstellung

écnicas · · Détails techniques · Technische Details

mm ·  · Longueur (L) mm · Länge (L) mm

ondo (A) mm · · Largueur (A) mm · Breite (A) mm

o (H) mm ·  · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm

sor (HP) ·  · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)

s ·  · Portes/Tiroirs · Türen/Schubladen

aso de puerta (a) ·  · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)

os ·  · Volume en litres · Volumen in Liter

as a 43ºC ·  · Régime de températures à 43ºC · Temperatursystem in 43°C

s (V/Hz) · s (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)

e · ooler · Réfrigérant · Kühlung

10ºC) · 10ºC) · Puissance (W/-10ºC) · Potenz (W/-10ºC)

ación · tion · Condensation · Kondensation

ación · tion ·  Évaporation · Verdünstung

che · t · Dégivrage · Abtauverlauf

s ·  · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar

 · 1 Gitter mit Plastikschutz pro Tür

o (Kg) ·  · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)

o (Kg) ·  · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)

225018001300

700700700

850850850

1/31/41/4

335335335

627464302

-2ºC / +8ºC

220 / 50

R600a

350350350

158140105

178158120

· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10
(ausser Rückendeckung und Boden).

· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.
· Ausgestattet um G/N 1/1 Behälter
 einzufügen.
· Hermetischer Kompressor und
Rohrkonden sa legülF dnu refpuK sua rot 
aus Aluminium.

· Abzugsgezwungene Verdünstung.
· Leitschieber für Schubfach G/N 1/1
(4 Stück/Tür).

· Digitale Thermostattemperatur.
· Automatischer Abtauverlauf
· Gas R600a.

 sgnur eikcolB sys .met 
· Türen mit beheizten Rahmen.
· Automatische
Kondenswasserverdunstung.

· Kühlmotor nicht beinhaltet.
· Die angegebene Potenz in der Tabelle
sind Empfehlungen (max. 4 m an Rohr).

· E

· Inner in AISI 304 s
· R
· Herme

· S
· Sliding guide

· Digital thermos
· Aut
· R600a Gas.
· Doors with hand

· Doors with he
· Aut

· R
· The po

· Extérieur en acier inox AISI 304 18/10
(sauf l’arrière et le fond).

· Intérieur en acier inox AISI 304.
· Équipée pour incorporer récipients

G/N 1/1.
· Compresseur hermétique et
condensateur en tube de cuivre et
ailettes d’aluminium.

· Evaporateur d’air forcé.
· Glissières pour les plateaux G/N 1/1
(4 unités par porte).

· Thermomêtre thermostatique digital.
· Dégivrage automatique.
· Gaz R600a.
· Portes avec poignées integrées et
charnières pivotantes avec blocage
d’ouverture.

· Portes avec joints chauffants.
· Evaporation automatique des eaux de
dégivrages.

· Les paissances indiquées dans le tableau
sont recommandées (pour une distance
inferiere a 4 m de tuyauterie).

tilada · ed · Ventilée · Gleüftet

orzada · ed · Forcée · Gezwungen

o · tic · Automatique · Automatisch

Sí · s · Oui · Ja

Sí · s · Oui · Ja

Opcional · tional · Optionnel · Optional

JU
LIO

/J
UL

Y/
JU

ILL
ET

/J
UL

I 2
02

1



OPCIONES ·  · OPTIONS · OPTIONEN

xidable GN 1/1 (unidad) · 
Grille inox GN 1/1 (unité) · Gitter rostfrei GN 1/1 (Einheit)

325mm x 530mm

Gitter mit Plastikschutz GN 1/1 (Einheit)
325mm x 530mm

Juego de guías ·  · Paire de glissières · Leitset

tas por ruedas · 
Changement pieds par roulettes · Switch Beine für Räder

4
6

BMGC 25R €BMGC 20R €BMGC 15R €

titución de puerta · 
Double tiroir à la place de la porte · Doppelte Schublade anstatt Tür

co · talación · Gas
er · tion ·

Desserte réfrigérée · avec preinstallation · Gastronorm
Untere kühlschranktheke · mit vorinstallation · Gastronorm

or ·  · Compresseur · Motor
BMGC 15R
BMGC 20R
BMGC 25R

co no incluído ·  · Compresseur frigorifique non fourni · Kühlmotor nicht beinhaltet

C a a a C m·

JU
LIO

/J
UL

Y/
JU

ILL
ET

/J
UL

I 2
02

1

1.574 1.899 2.310

527 €

27 €

31 €

55 €

146 €
219 €

452 €
526 €
569 €


